Kronospan KO Sp.z o.0.
Specyfikacja techniczna

lII‘IIIIIlSSDDﬁDDD

Kronostep WIDE

Klasvfikacia intensvwnosci uzvtkowania zaodnie z norma EN 13329:2016:

Do uzytku mieszkalnego

i

Klasa 23 /33 - AC5

Do uzytku publicznego

Jakos$é produktu

Cabpas 8,00 £ 0,50 mm
rubosc dmax - dmin < 0,50 mm
Fommat DI04 1285 + 0,50 mm
Ugost dmax - dmin < 0,50 mm
S - 242,0+£ 0,170 mm
2STIRGSE bmax - bmin < 0,20 mm
Struktura GT, RG, NL, RF
llo§¢ paneli w pakiecie 8
llos¢ paczek w palecie 39
Wymiary
Prostokgtnosé EN 13329 <0,20 mm
Prostoliniowos¢ EN 13329 < 0,30 mm/m
Szczelina miedzy panelami EN 13329 Warkyso sredale; SUstaimmm
max: < 0_,20 mm
Réznica wysokosci EN 13329 wartosc Srednia: < 0,10 mm

max: <0,15 mm

Badania odpornosci powierzchni

Odporno$¢ na uderzenie - mata kula EN 13329 270 mm
Odpornos¢ na uderzenie - duza kula EN 13329 = 1000 N
Odporno$é na Grupa 1i2 EN 13329 stopien 5
zaplamienie Grupa 3 EN 13329 > stopien 4
Specznienie na kantach po 24h EN 13329 <15 %
Przyczepno$é EN 13329 21,25 N/mm?
Klasa scieralnoéci EN 13329 AC 5 (= 6000)

Dziatanie na $srodowisko

Emisja formaldehydu EN 717-1 klasa E1
Zawartos¢ pentachlorofenolu CEN/TR14823 < 5ppm
Wiasciwosci fizyczne
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cfl s1
Poslizg EN 13893 techniczna klasa DS.
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