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Connect 8.
Dane techniczne.

dane techniczne produktu

skład

Wymiary 1288 x 190 mm

Grubość całkowita 8 mm

Krawędzie fazowane 0

System łączenia DuoLoc

Zakres intensywności użytkowania według EN 
10874

23 intensywne zastosowania domowe

32 umiarkowane zastosowania komercyjne

Gwarancja dla zastosowań domowych dożywotnia

Gwarancja dla zastosowań komercyjnych 5 lat

Warstwa wierzchnia Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.

Warstwa nośna  Płyta pilśniowa (HDF) o podwyższonej gęstości odporna na działanie wilgoci.

Podkład Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.

wyniki badań
Odporność na ścieranie EN13329 AC4 (IP≥4000)

Odporność na uderzenia EN13329 mała kulka: ≥ 35 mm - duża kulka: ≥ 750 mm

Pęcznienie ISO24336 12% (wymaganie ≤ 18%)

Odporność ogniowa EN13501-1 Cfl-S1

Emisja formaldehydu EN717-1 E1

Klasa antypoślizgowości EN13893 DS

Gęstość EN323 900 kg/m³

Odporność na zaplamienia EN438 5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)

Oddziaływanie nóżek mebli EN16581 brak uszkodzenia (typ nogi 0)

Oddziaływanie nóżek foteli na kółkach EN425 brak uszkodzeń (nóżki typu W)

Odporność termiczna w połączeniu z podkładem 
Excellence Plus

ISO 8302 0,08 m2K/W - przeznaczone do układania z 
systemami ogrzewania/chłodzenia podłogowego.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie 

www.berryalloc.com.

zawartość m2 ft2 ciężar

1 opakowanie Connect 8 9 panele 2,20 m2 23.71 ft2 15,7 kg
1 paleta Connect 8 56 opakowań 123,34 m2 1327.61 ft2 891 kg

Warunki gwarancji dostępne na stronie www.berryalloc.com.
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Technical data.
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What is a laminate floor made of? 

1    An overlay that determines the strength  
and resistance of your floor

2    A decor paper for the design
3    A high-density fibreboard (HDF) core
4    A counterbalance to stabilise and protect  

the HDF core


